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CN8 系列偏心旋转控制阀
概述

主要技术参数及性能

阀体组件

阀内组件

    CN8 系列偏心旋转控制阀是一种阀芯为球冠面的偏心角行程控制阀。采用一体式、直通型流

道的阀体结构。阀芯、阀座密封采用双偏心结构，动作过程磨损小。具有重量轻、流阻小、流量

大、可调比高、抗冲刷、抗腐蚀、密封可靠等优点。特别适用于含淤浆的流体控制。

硬密封偏心旋转控制阀 CN8110；

软密封偏心旋转控制阀 CN8120。

 ￭ 型式：一体式直通铸造球形阀，具体结构请见图1-1，1-2，1-3

 ￭ 公称通径：DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300

 ￭ 公称压力：美洲体系 CL150、CL300；欧洲体系 PN16、PN25、PN40。

 ￭ 连接形式： 法兰型:  RF；  

 ￭ 法兰距：法兰连接RF符合GB/T17213.11 / IEC 60534-3-2 / ISA S75.04。

 ￭ 上阀盖形式：与阀体一体式结构，-45℃～+400℃。

 ￭ 阀体及上阀盖材质：WCB、CF8、CF8M。 

   （注：各种材料的使用温度及压力范围不得超过ASME B16.34规定的压力-温度值。）

 ￭ 压盖形式：螺栓压紧式

 ￭ 填料 :  

           填料类型：PTFE+石墨V形填料、柔性石墨环形填料, 请见图3，图4 

           填料类型及适用场合：请见表2 

           填料适用温度、压力范围：请见图4

 ￭ 阀芯形式:  球冠阀芯

 ￭ 阀座：压紧式阀座

 ￭ 流量特性：近似线性，请见图2

 ￭ 阀内件材质：标准材质组配及温度范围请见表3-1，3-2

 ￭ 阀芯转角：全开60度

执行机构
（一）AM6 系列气动薄膜执行机构  

 ￭ 型号及型式：AM6系列气动薄膜执行机构                     

 ￭ 规格：正作用AM62B、AM63B、AM64B；反作用AM62A、AM63A、AM64A
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选配的附件

整机性能

 ￭ 定位器、过滤减压阀、电磁阀、限位开关、阀位变送器、保位阀、手轮机构等

 ￭ 基本误差：±1% （带定位器） ±5%（不带定位器）

 ￭ 回差：带定位器：≤1% ，线性：带定位器：≤±2%

 ￭ 死区：0.4%（带定位器） 3%（不带定位器）

 ￭ 始终点偏差： ±2%（带定位器） ±4%（不带定位器）

 ￭ 额定行程偏差： +2%（带定位器） +4%（不带定位器）

 ￭ 额定行程和额定流量系数Kv ：请见表1

 ￭ 允许关闭压差：AM6系列气动薄膜执行机构请见表4-1 

                          RH系列气动活塞执行机构请见表5-1，5-2

 ￭ 可调比R：请见表1

 ￭ 阀座泄漏量：硬密封偏心旋转控制阀（CN8110）符合ANSI B16.104 Ⅳ级； 

                       软密封 偏心旋封控制阀（CN8120）符合ANSI B16.104 Ⅵ级

 ￭ 故障时阀位：开（气关式）、关（气开式）、原位（配保位阀）

 ￭ 外形尺寸（AM6系列气动薄膜执行机构）：请见表6及图9

 ￭ 外形尺寸(RH系列气动活塞执行机构不带手轮）： 请见表7-1，7-2及图10

 ￭ 外形尺寸(RH系列气动活塞执行机构带手轮）： 请见表8-1，8-2及图11

 ￭ 型号及型式：RH系列气动活塞执行机构                     

 ￭ 规格：单作用型、双作用型

 ￭ 供气压力：400、500kPa

 ￭ 环境温度：-50～+80℃

 ￭ 回转角度：60°

 ￭ 气源接口：RC1/4

 ￭ 表面涂装：底漆（环氧富锌）+ 面漆（丙烯酸）

 ￭ 正作用：单作用型（气压增加阀闭）；双作用型（随输入定位器信号增加阀开或阀闭）

 ￭ 反作用：单作用型（气压增加阀开）；双作用型（随输入定位器信号增加阀开或阀闭）

 ￭ 供气压力：AM62 0.22MPa、AM63 0.35MPa、AM64 0.35MPa 、0.50MPa

 ￭ 弹簧范围：AM62 0.07～0.14MPa、AM63 0.10～0.20MPa、 

                    AM64 0.08～0.16MPa 、0.18～0.28MPa        

 ￭ 膜室最大容量：AM62 760cm³、AM63 2200 cm³、AM64  5800 cm³

 ￭ 温度范围：-50℃～+80℃

 ￭ 回转转角：60°

 ￭ 气源接口：RC1/4

 ￭ 表面涂装：底漆（环氧富锌）+ 面漆（丙烯酸）

（二）RH 系列气动活塞执行机构  
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填料螺母

填料螺柱

填料压板

填料压盖

填料

导向套

支架

填料垫

阀芯

阀座

压圈

阀体

图 1-1  CN8 系列阀体组件结构图

图 1-2 CN8110 硬密封结构
图 1-3 CN8120 软密封结构
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填料螺母

填料压板

填料螺柱

阀杆

填料垫

阀体 石墨填料

图 3 PTFE+ 石墨 V 形填料 图 4 柔性石墨环形填料

图 2 流量特性曲线

表 2 填料类型及适用场合

名称 PTFE+ 石墨 V 形填料 柔性石墨环形填料

代号 1 2

使用温度 -25℃～ 200℃ -45℃～ 400℃

全腔型阀座

40% 腔型阀座

表 1 额定行程和额定流量系数 Kv
公称通径 DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

额定 
Kv 值

全腔型阀座 12 26 43 128 214 513 855 1197 1624

40% 腔型阀座 4.8 10 17 51 86 205 342 479 650

额定行程 60°

可调比 R 100:1
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图 5 填料使用温度、压力范围

PTFE+ 石墨 V 形填料 柔性石墨环形填料

介
质

压
力

（
M
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）
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 介质温度（℃ )
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0

 介质温度（℃ )

图 6 渗氮 (SN) 的工作温度和压差范围 图 7 司太莱堆焊工作温度、压力范围

注：1. 表 3-1、3-2 中工作温度范围供参考 , 选用时各种材料的使用温度不得超过 ASME.B16.34 规定的压力温度值。

      2. 渗氮 (SN) 的工作温度和压差范围参见图 6。

      3. 司太莱堆焊 (ST) 的工作温度和压差范围参见图 7。

      4. 软座的工作温度和压力范围参见图 8。

      5. HT：调质热处理；ST：部分堆焊司太莱合金；HC：镀硬铬处理；SN：渗氮处理；WC：喷涂碳化钨处理

压
  

 差
（

M
Pa

）

压
  

 差
（

M
Pa

）

 渗氮 (SN)  司太莱堆焊

 介质温度（℃ )  介质温度（℃ )

表 3-1 阀体材质为 WCB 时 , 阀内材质组配

表 3-2 阀体材质为 CF8、CF8M 时 , 阀内材质组配

阀门型号 CN8120 CN8110

阀芯 304+HC 416+HT 304+ST 304+SN 440B+HT 304+WC

阀座 增强 PTFE 416+HT 304+ST 304+SN 440B+HT 304+WC

O 型密封圈 VITON —

适用温度 -17℃～ +180℃ -17℃～ +400℃

阀门型号 CN8120 CN8110

阀芯 316+HC 316+ST 316+SN 316+WC

阀座 增强 PTFE 316+ST 316+SN 316+WC

O 型密封圈 VITON —

适用温度 -17℃～ +180℃ -45℃～ +400℃
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表 4-1 允许压差  配 AM6 系列薄膜执行机构   单位：MPa

表 5-1  允许压差 RH2 系列单作用型活塞执行机构

执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：V 型聚四氟乙烯

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH075-SR 400
全关 1.78

全开 0.54

RH083-SR 400
全关 4.05 0.98

全开 1.24 0.46   

RH092-SR 400
全关 4.68 2.72 1.16

全开 2.28 0.86 0.44

RH105-SR 400
全关 4.75 2.43

全开 1.69 0.78

RH125-SR 400
全关 3.66 0.62

全开 1.06 0.21

RH140-SR 400
全关 1.62 0.86

全开 0.51 0.23

RH160-SR 400
全关 3.15 1.43

全开 0.92 0.41

RH190-SR 400
全关 2.72 0.82

全开 0.74 0.25

 单位：MPa

执行机构型号
弹簧范围

MPa
供气压力

MPa
作用
方式

允许压差 (Mpa)

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

AM62B-001 0.07~0.14 0.22

气开

3 3 3 - - - - - -

AM63B-002 0.10~0.20 0.35 - - - 2.1 2.1 - - - -

AM64B-003 0.08~0.16 0.35 - - - - - 1.2 - - -

AM64B-004 0.18~0.28 0.5 - - - - - 2.1 1 0.5 0.35

AM62A-001 0.07~0.14 0.22

气关

3 3 3 - - - - - -

AM63A-002 0.10~0.20 0.35 - - - 2.1 2.1 - - - -

AM64A-003 0.08~0.16 0.35 - - - - - 2.1 1 - -

AM64A-004 0.18~0.28 0.5 - - - - - - - 1 0.8

图 8 软座的工作温度、压力范围

介
质

压
力

（
M

Pa
）

 介质温度（℃ )

-45 180
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执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：柔性石墨

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH210-SR 400
全关 1.37 0.72 0.38 -

全开 0.38 0.19 0.09 -

RH240-SR 400
全关 2.18 1.18 0.49 0.25

全开 0.52 0.29 0.14 0.11

RH075-SR 400
全关 -

全开 -

RH083-SR 400
全关 1.1 -

全开 - -

RH092-SR 400
全关 4.45 1.58 0.52

全开 0.72 0.25 0.11

执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：柔性石墨

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH075-SR 400
全关 -

全开 -

RH083-SR 400
全关 1.1 -

全开 - -

RH092-SR 400
全关 4.45 1.58 0.52

全开 0.72 0.25 0.11

RH105-SR 400
全关 4.26 1.86

全开 1.06 0.49

RH125-SR 400
全关 2.86 0.36

全开 0.82 0.09

RH140-SR 400
全关 0.88 0.32

全开 0.16 0.06

RH160-SR 400
全关 2.63 0.82

全开 0.61 0.11

RH190-SR 400
全关 2.08 0.46

全开 0.45 0.11

RH210-SR 400
全关 1.22 0.62 0.21 -

全开 0.26 0.12 - -

RH240-SR 400
全关 1.86 0.96 0.43 0.22

全开 0.43 0.21 0.09 0.06

执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：V 型聚四氟乙烯

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH063-DA 400
全关 4.12 1.52

全开 1.58 0.76

RH075-DA 400
全关 4.82 4.12 1.68

全开 3.61 1.34 0.62

RH083-DA 400
全关 3.22 0.66

全开 1.22 0.27

 单位：MPa表 5-2  允许压差 RH2 系列双作用型活塞执行机构
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执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：V 型聚四氟乙烯

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH092-DA 400
全关 4.82 1.26 0.46

全开 1.82 0.41 0.21

RH105-DA 400
全关 2.46 1.18

全开 0.82 0.31

RH125-DA 400
全关 3.81 1.77 0.43

全开 1.2 0.52 0.15

RH140-DA 400
全关 3.05 0.88

全开 0.9 0.28

RH160-DA 400
全关 4.43 1.48 0.78

全开 1.38 0.56 0.26

RH190-DA 400
全关 2.91 1.61 0.88 0.52

全开 0.88 0.46 0.27 0.16

RH210-DA 400
全关 3.25 1.92 1.16 0.72

全开 1.05 0.68 0.42 0.22

RH240-DA 400
全关 5.01 3.12 1.92 1.23

全开 1.79 0.96 0.67 0.41

RH270-DA 400
全关 3.82 3.43 2.15

全开 1.17 0.94 0.58

RH300-DA 400
全关 3.46 2.38

全开 1.24 0.86

RH350-DA 400
全关 3.52 2.62

全开 1.65 1.24

RH400-DA 400
全关 3.68 3.06

全开 1.86 1.62

执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：柔性石墨

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH063-DA 400
全关 1.21 0.12

全开 - -

RH075-DA 400
全关 4.62 2.95 1.21

全开 2.06 0.83 0.42

RH083-DA 400
全关 2.63 0.1

全开 0.82 -

RH092-DA 400
全关 4.65 0.62 0.38

全开 1.48 0.16 0.06

RH105-DA 400
全关 2.02 0.52

全开 0.46 0.09

RH125-DA 400
全关 3.12 1.14 0.12

全开 0.95 0.24 -

RH140-DA 400
全关 2.42 0.57

全开 0.62 0.14

RH160-DA 400
全关 3.92 1.16 0.61

全开 1.12 0.42 0.18
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执行机构型号
气源压力 

kpa
状态

填料：柔性石墨

公称通径

DN25 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RH190-DA 400
全关 1.82 0.96 0.5 0.28

全开 0.62 0.31 0.16 0.11

RH210-DA 400
全关 2.84 1.62 0.96 0.68

全开 0.86 0.53 0.25 0.18

RH240-DA 400
全关 4.89 2.78 1.54 1.02

全开 1.42 0.76 0.46 0.31

RH270-DA 400
全关 2.46 1.68

全开 0.66 0.52

RH300-DA 400
全关 2.88 1.92

全开 0.86 0.97

RH350-DA 400
全关 3.16 2.38

全开 1.07 1.26

RH400-DA 400
全关 3.46 2.82

全开 1.72 1.52
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表 6 配 AM6 系列气动薄膜执行机构尺寸及重量 单位：mm

公称通径 公称压力 执行机构型号 K A P H L M 重量 Kg

25
PN16,25,40
CL150,300

   AM62 102 195 218 200 130 128 15

40
PN16,25,40
CL150,300

   AM62 114 201 218 200 130 128 16

50
PN16,25,40
CL150,300

   AM62 124 205 218 200 130 128 17

80
PN16,25,40
CL150,300

   AM63 165 310 350 295 220 240 49

100
PN16,25,40
CL150,300

   AM63 194 315 350 295 220 240 54

150
PN16,25,40
CL150,300

   AM64 229 420 315 620 325 360 100

200
PN16,25,40
CL150,300

   AM64 243 449 315 615 330 360 125

250
PN16,25,40
CL150,300

   AM64 297 510 315 610 335 360 165

300
PN16,25,40
CL150,300

   AM64 338 530 315 605 340 360 185

图 9 AM6 系列气动薄膜执行机构尺寸
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图 10 不带手轮外形尺寸

表 7-1 配单作用气动活塞执行机构整机外形尺寸表 单位：mm

公称通径 L H1 h1
执行机构

型号 B L1 L2 G

DN25 102

256 186 RH075-SR 184 42 53 1/4″

265 191 RH083-SR 204 46 57 1/4″

273 195 RH092-SR 262 50 58.5 1/4″

DN40 114

284 210 RH083-SR 204 46 57 1/4″

291 214 RH092-SR 262 50 58.5 1/4″

308 222 RH105-SR 268 57.5 64 1/4″

DN50 124

301 223 RH092-SR 262 50 58.5 1/4″

317 231 RH105-SR 268 57.5 64 1/4″

339 242 RH125-SR 301 67.5 74.5 1/4″

DN80 165

410 313 RH125-SR 301 67.5 74.5 1/4″

427 321 RH140-SR 390 75 77 1/4″

452 334 RH160-SR 458 87 87 1/4″

DN100 194

435 329 RH140-SR 390 75 77 1/4″

460 342 RH160-SR 458 87 87 1/4″

503 358 RH190-SR 525 103 103 1/4″

DN150 229

572 427 RH190-SR 525 103 103 1/4″

597 440 RH210-SR 532 113 113 1/4″

631 457 RH240-SR 602 130 130 1/4″

DN200 243
620 463 RH210-SR 532 113 113 1/4″

654 480 RH240-SR 602 130 130 1/4″

DN250 297
684 527 RH210-SR 532 113 113 1/4″

718 544 RH240-SR 602 130 130 1/4″

DN300 338
725 568 RH210-SR 532 113 113 1/4″

759 585 RH240-SR 602 130 130 1/4″
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表 7-2 配双作用气动活塞执行机构整机外形尺寸表 单位：mm

公称通径 L H1 h1
执行机构

型号 B L1 L2 G

DN25 102
244 180 RH063-DA 168 36 47 1/4″

256 186 RH075-DA 184 42 53 1/4″

DN40 114
263 199 RH063-DA 168 36 47 1/4″

275 205 RH075-DA 184 42 53 1/4″

DN50 124

284 214 RH075-DA 184 42 53 1/4″

293 219 RH083-DA 204 46 57 1/4″

301 223 RH092-DA 262 50 58.5 1/4″

DN80 165

364 290 RH083-DA 204 46 57 1/4″

372 294 RH092-DA 262 50 58.5 1/4″

388 302 RH105-DA 268 57.5 64 1/4″

410 313 RH125-DA 301 67.5 74.5 1/4″

DN100 194

380 302 RH092-DA 262 50 58.5 1/4″

396 310 RH105-DA 268 57.5 64 1/4″

418 321 RH125-DA 301 67.5 74.5 1/4″

435 329 RH140-DA 390 75 77 1/4″

460 342 RH160-DA 458 87 87 1/4″

DN150 229

487 390 RH125-DA 301 67.5 74.5 1/4″

504 398 RH140-DA 390 75 77 1/4″

529 411 RH160-DA 458 87 87 1/4″

572 427 RH190-DA 525 103 103 1/4″

597 440 RH210-DA 532 113 113 1/4″

631 457 RH240-DA 602 130 130 1/4″

DN200 243

552 434 RH160-DA 458 87 87 1/4″

595 450 RH190-DA 525 103 103 1/4″

620 463 RH210-DA 532 113 113 1/4″

654 480 RH240-DA 602 130 130 1/4″

691 498 RH270-DA 722 147 147 1/2″

DN250 297

659 514 RH190-DA 525 103 103 1/4″

684 527 RH210-DA 532 113 113 1/4″

718 544 RH240-DA 602 130 130 1/4″

755 562 RH270-DA 722 147 147 1/2″

777 573 RH300-DA 742 162 162 1/2″

831 600 RH350-DA 860 190 190 1/2″

893 631 RH400-DA 924 258 258 1/2″

DN300 338

700 555 RH190-DA 525 103 103 1/4″

725 568 RH210-DA 532 113 113 1/4″

759 585 RH240-DA 602 130 130 1/4″

796 603 RH270-DA 722 147 147 1/2″

818 614 RH300-DA 742 162 162 1/2″

872 641 RH350-DA 860 190 190 1/2″

934 672 RH400-DA 924 258 258 1/2″
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单位：mm表 8-1 配单作用气动活塞执行机构整机外形尺寸表

图 11 带手轮外形尺寸

公称通径 L H1 h1 h2 W
执行机构

型号 B L1 L2 G

DN25 102

361 291 171 180 RH075-SR 184 150 53 1/4″

370 296 171 180 RH083-SR 204 150 57 1/4″

378 300 171 180 RH092-SR 262 150 58.5 1/4″

DN40 114

389 315 190 180 RH083-SR 204 150 57 1/4″

396 319 190 180 RH092-SR 262 150 58.5 1/4″

416 330 195 200 RH105-SR 268 170 64 1/4″

DN50 124

406 328 199 180 RH092-SR 262 150 58.5 1/4″

425 339 204 200 RH105-SR 268 170 64 1/4″

447 350 204 200 RH125-SR 301 170 74.5 1/4″

DN80 165

518 421 275 200 RH125-SR 301 170 74.5 1/4″

555 449 275 280 RH140-SR 390 200 77 1/4″

580 462 275 280 RH160-SR 458 200 87 1/4″

DN100 194

463 457 283 280 RH140-SR 390 200 77 1/4″

588 470 283 280 RH160-SR 458 200 87 1/4″

670 525 303 300 RH190-SR 525 260 103 1/4″

DN150 229

739 594 372 300 RH190-SR 525 260 103 1/4″

764 604 372 300 RH210-SR 532 260 113 1/4″

801 627 367 400 RH240-SR 602 310 130 1/4″

DN200 243
787 630 395 300 RH210-SR 532 260 113 1/4″

824 650 390 400 RH240-SR 602 310 130 1/4″

DN250 297
851 694 459 300 RH210-SR 532 260 113 1/4″

888 714 454 400 RH240-SR 602 310 130 1/4″

DN300 338
892 735 500 300 RH210-SR 532 260 113 1/4″

929 755 495 400 RH240-SR 602 310 130 1/4″
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表 8-2 配双作用气动活塞执行机构整机外形尺寸表 单位：mm

公称通径 L H1 h1 h2 W
执行机构

型号 B L1 L2 G

DN25 102
349 285 171 180 RH063-DA 168 150 47 1/4″

361 291 171 180 RH075-DA 184 150 53 1/4″

DN40 114
368 304 190 180 RH063-DA 168 150 47 1/4″

380 310 190 180 RH075-DA 184 150 53 1/4″

DN50 124

389 319 199 180 RH075-DA 184 150 53 1/4″

398 324 199 180 RH083-DA 204 150 57 1/4″

406 328 199 180 RH092-DA 262 150 58.5 1/4″

DN80 165

469 395 270 180 RH083-DA 204 150 57 1/4″

477 399 270 180 RH092-DA 262 150 58.5 1/4″

496 410 275 200 RH105-DA 268 170 64 1/4″

518 421 275 200 RH125-DA 301 170 74.5 1/4″

DN100 194

485 407 278 180 RH092-DA 262 150 58.5 1/4″

504 418 283 200 RH105-DA 268 170 64 1/4″

526 429 283 200 RH125-DA 301 170 74.5 1/4″

563 457 283 280 RH140-DA 390 200 77 1/4″

588 470 283 280 RH160-DA 458 200 87 1/4″

DN150 229

595 498 352 200 RH125-DA 301 170 74.5 1/4″

632 526 352 280 RH140-DA 390 200 77 1/4″

657 539 352 280 RH160-DA 458 200 87 1/4″

739 594 372 300 RH190-DA 525 260 103 1/4″

764 607 372 300 RH210-DA 532 260 113 1/4″

801 627 367 400 RH240-DA 602 310 130 1/4″

DN200 243

680 562 375 280 RH160-DA 458 200 87 1/4″

762 617 395 300 RH190-DA 525 260 103 1/4″

787 630 395 300 RH210-DA 532 260 113 1/4″

824 650 390 400 RH240-DA 602 310 130 1/4″

861 668 390 400 RH270-DA 722 310 147 1/2″

DN250 297

826 681 459 300 RH190-DA 525 260 103 1/4″

851 694 459 300 RH210-DA 532 260 113 1/4″

888 714 454 400 RH240-DA 602 310 130 1/4″

925 732 454 400 RH270-DA 722 310 147 1/2″

962 758 459 500 RH300-DA 742 395 162 1/2″

1016 785 459 500 RH350-DA 860 395 190 1/2″

1090 828 464 600 RH400-DA 924 440 258 1/2″

DN300 338

867 722 500 300 RH190-DA 525 260 103 1/4″

892 735 500 300 RH210-DA 532 260 113 1/4″

929 755 495 400 RH240-DA 602 310 130 1/4″

966 773 495 400 RH270-DA 722 310 147 1/2″

1003 799 500 500 RH300-DA 742 395 162 1/2″

1057 826 500 500 RH350-DA 860 395 190 1/2″

1131 869 505 600 RH400-DA 924 440 258 1/2″



浙江中控流体技术有限公司
Zhejiang SUPCON Fluid Technology Co., Ltd.



订　货　须　知

订货时，请写明：

1. 型号

2. 公称通径 × 标准阀芯或缩小阀芯

3. 公称压力和法兰连接型式

4. 阀体和阀内件组件材料，表面硬化处理要求

5. 执行机构型号和供气压力

6. 阀的作用型式

有关 CN8 系列偏心旋转控制阀选型、计算及使用中更详细的内容请与我公司联系。

7. 附件（定位器、空气过滤减压阀等）

8. 特殊要求（去油、禁铜等）

9. 流体名称、温度、比重

10. 正常流量和最大流量

11. 流体压力、最小和最大流量时进口压力

      和出口压力

12. 流体粘度，流体中是否含有固体杂质

（本资料内容，如有变更，不再另行通知，敬请谅解）




