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SN5300 浮动式硬密封球阀
概述

主要技术参数及性能

阀体组件

阀内组件

   SN5300 系列浮动式硬密封球阀是一种全通径金属密封球阀。采用特殊材质的金属密封副结构，

切断及密封性能优异，驱动扭矩小，运行平稳可靠，可广泛适用于各流程工业、自动化控制领域中

不同温度及压力下含有固体颗粒及料浆类流体的严密切断控制。

	￭ 型式：直通全腔型，整机结构及组配明细请见表1及图1

	￭ 公称通径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100

	￭ 公称压力：美洲体系CL150、CL300 

                   欧标体系 PN16、PN25、PN40

	￭ 连接形式：突面RF、凹面FM、凸面M、环连接面RJ、榫面T、槽面G、套焊SW

	￭ 法兰距：法兰距符合GB/T 12221，ASME B16.10

	￭ 上阀盖形式：标准型（与阀体一体铸造）

	￭ 阀体及上阀盖材质：WCB、WCC、WC6、WC9、LCB、LCC、CF8、CF8M、CF3、CF3M等, 

   （注：各种材料的使用温度及压力范围不得超过ASME B16.34规定的压力-温度值。）

	￭ 压盖形式：螺栓压紧式

	￭ 填料：柔性石墨，使用温度：-196°~593℃

	￭ 流量特性：快开Q

	￭ 阀内件材质：标准材质组配及温度范围请见表3

执行机构
	￭ 型号及型式：气缸活塞执行机构                      

	￭ 供气压力：0.3~0.6MPa

	￭ 气源接口：G1/4"、G3/8"、G1/2"

	￭ 环境温度：-20℃～+80℃

	￭ 表面涂装：底漆（环氧富锌）+ 面漆（丙烯酸）

选配的附件
	￭ 定位器、过滤减压阀、电磁阀、限位开关、阀位变送器、保位阀、手轮机构等
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整机性能

	￭ 设计标准：请见表2

	￭ 采用脱蜡精密铸造工艺

	￭ 球体和阀座均硬化处理：采用先进的超音速喷涂或热喷焊技术，针对用户不同使用工况要求，在球体和阀 

   座表面喷焊钴基合金、镍基合金或喷涂碳化钨、碳化铬等，对其进行特殊硬化处理，耐磨性极高，能够适 

   用于绝大多数的苛刻工况条件，请见图2；

	￭ 高温防胀死： 

   高温工况下由于热膨胀而容易引起球体与阀座的胀死，从而导致阀门无法开启。金属硬密封 

   球阀采用了碟簧或弹簧加载的专用密封结构，在高温下零部件的热膨胀可以被碟簧或弹簧所吸收，故能保 

   证球阀在高温状态下继续灵活启用；

	￭ 优异的密封性能： 

   采用独特的球体研磨工艺，通过球体与研磨器具在空间不同方位的旋转，使球体表面达到极高的圆度和光 

   洁度，阀门的密封性能完全达到或超过标准要求；

	￭ 防火结构：  

   球阀的封面采用金属对金属密封结构，填料采用柔性石墨，垫片采用不锈钢+柔性石墨结构。因此，阀门 

   即使在火灾情况也能确保可靠的密封；

	￭ 自然防静电结构： 

   金属硬密封球阀的阀体、阀座、球体等金属零部件紧密接触，自然形成了静电通道。因此，该类球阀不需 

   要设置专门的防静电装置；

	￭ 阀杆防飞出：阀杆上设计有凸台，可确保在松开填料压盖时，阀杆不会因介质压力下而吹出；

	￭ 不同压差△P下，阀门从关闭到开启的扭力值：请见表4

	￭ 允许泄漏量：符合API 6D、API598要求；

	￭ 故障时阀位：开（气关式）、关（气开式）、原位（配保位阀） ；

	￭ 外形尺寸：SN5300国标体系气动球阀 

                  （欧标，常规配置）请见图3，表5-1，5-2； 

                  （欧标，带手轮）   请见图4，表6-1，6-2； 

                   SN5300美标体系气动球阀 

                  （美标，常规配置）请见图5，表7-1，7-2； 

                  （美标，带手轮）   请见图6，表8-1，8-2； 

图 2  球体和阀座均硬化处理SN
53

00



3

表 1  整机结构级组配明细

图 1 浮动式硬密封球阀整机结构图

序
号

零件名称
材质

ANSI/JIS/DIN ANSI/JIS/DIN ANSI/JIS/DIN

1 阀体
WCB/SCPH2

/1.0619
CF8/SCS13A

/1.4308
CF8M/

SCS14A/1.4408

2 侧体
WCB/SCPH2

/1.0619
CF8/SCS13A

/1.4308
CF8M/SCS14A

/1.4408
3 螺母 A194-2H A194-8

4 缠绕垫片 304+ 柔性石墨 316+ 柔性石墨

5 蝶形弹簧 17-7PH Inconelx-750

6 阀座压环 304 316

7 前阀座密封圈 柔性石墨

8 阀座 F304 + Ni55/WC/STL
F316 + Ni55/
WC/STL

9 球体 F304 + Ni60/WC/STL
F316 + Ni60/
WC/STL

10 后阀座密封圈 柔性石墨

11 双头螺柱 A193-B7 A193-B8

12 平垫圈 304

13 弹簧垫圈 304

14 螺栓 A193-B8

15 阀杆 17-4PH/Inconelx-625

16 止推轴套 A439-D2

17 石墨填料 柔性石墨

18 填料垫片 304 316

19 轴套 A439-D2

20 填料压盖 CF8

21 螺栓 A193-B8

22 传动轴 20Cr13

23 支架 CF8

24 平垫圈 304

25 弹簧垫圈 304

26 螺栓 A193-B8

27 八角套 粉末冶金

28 执行机构 气动 / 电动

表 2 设计标准

设计制造 设计标准 结构长度 法兰标准 试验和检验 壁厚

GB/HG 标准系列
GB/T12224
GB/T12237

GB/T12221 HG/T20592
GB/T13927
GB/T26480

GB/T12224

ANSI 标准系列
ASME B16.34， 
API6D，API608

ASME B16.10 ASME B16.5 API 598，API6D ASME B16.34
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表 3  阀内件标准材质组配及温度范围

注：  表 3 中工作温度范围供参考 , 选用时各种材料的使用温度不得超过 ASME.B16.34 规定的压力 - 温度值。

球芯材质 阀座材质 阀杆材质  适用温度范围

316/304+Ni60/WC/STL 316/304+Ni55/WC/STL 17-4PH，Inconelx-625 -29℃～ 593℃

表 4  不同压差△ P 下，阀门从关闭到开启的扭力值

规格 空载
75psi 150psi 300psi 450psi 600psi

5Bar 10Bar 20Bar 30Bar 40Bar

1/2" DN15 4 5 6 7 10 15

3/4" DN20 6 9 12 16 21 26

1" DN25 11 13 17 22.5 30 36

1-1/4" DN32 13 18 25 32 39 45

1-1/2" DN40 19 32 40 58.5 75 115

2" DN50 48 62 75 105 156 202

2-1/2" DN65 63 87 112 160 250 300

3" DN80 110 125 180 296 375 416

4" DN100 145 187 260 385 500 620
注：1. 此阀门扭力值参数是在阀座材质为硬质合金，基于常温，清洁介质计算并测试。其他密封材质阀座应在此参数基础上有所增加。

       2. 选用执行器时，建议不少于 25% ～ 30% 的安全系数。

       3. 对于高温，低温工况和非清洁介质，会导致阀门操作扭力增大，选用执行器时，应给予充分的考虑

图 3 SN5300 气动球阀外形尺寸图（欧标，常规配置）

SN5300 欧标体系气动球阀
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表 5-1    PN16 尺寸规格表

表 5-1 续    PN16 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 130 45 65 95 2 16 4 14
DN20 3/4" 20 130 58 75 105 2 18 4 14
DN25 1" 25 140 68 85 115 2 18 4 14
DN32 1-1/4" 32 165 78 100 140 2 18 4 18
DN40 1-1/2" 38 165 88 110 150 2 18 4 18
DN50 2" 50 203 102 125 165 2 18 4 18
DN65 2-1/2" 64 222 122 145 185 2 18 8 18
DN80 3" 76 241 138 160 200 2 20 8 18

DN100 4" 100 305 158 180 220 2 20 8 18

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 195 11 168 49 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 212 11 184 55 44 F05-F07 RH2A75
DN25 1" 100 229 14 204 59 48 F05-F07 RH2A83
DN32 1-1/4" 107 244 14 262 60 52 F05-F07 RH2A92
DN40 1-1/2" 130 283 17 268 65 58 F07-F10 RH2A105
DN50 2" 139 314 17 301 75 68 F07-F10 RH2A125
DN65 2-1/2" 167 359 23 390 79 77 F10-F12 RH2A140
DN80 3" 178 395 23 458 87 87 F10-F12 RH2A160

DN100 4" 218 478 29 525 103 103 F12-F14 RH2A190

表 5-2    PN25/PN40 尺寸规格表

表 5-2 续    PN25/PN40 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 130 45 65 95 2 16 4 14
DN20 3/4" 20 150 58 75 105 2 18 4 14
DN25 1" 25 160 68 85 115 2 18 4 14
DN32 1-1/4" 32 180 78 100 140 2 18 4 18
DN40 1-1/2" 38 200 88 110 150 2 18 4 18
DN50 2" 50 230 102 125 165 2 20 4 18
DN65 2-1/2" 64 290 122 145 185 2 22 8 18
DN80 3" 76 310 138 160 200 2 24 8 18

DN100 4" 100 350 162 190 235 2 24 8 22

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 195 11 168 49 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 221 11 204 59 48 F05-F07 RH2A83
DN25 1" 100 237 14 262 60 52 F05-F07 RH2A92
DN32 1-1/4" 107 260 14 268 65 58 F05-F07 RH2A105
DN40 1-1/2" 130 305 17 301 75 68 F07-F10 RH2A125
DN50 2" 139 356 17 458 87 87 F07-F10 RH2A160
DN65 2-1/2" 167 427 23 525 103 103 F10-F12 RH2A190
DN80 3" 178 463 23 532 113 113 F10-F12 RH2A210

DN100 4" 218 537 29 602 130 130 F12-F14 RH2A240
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图 4 SN5300 气动球阀外形尺寸图（欧标，带手轮）

SN5300 欧标体系气动球阀

表 6-1  PN16 尺寸规格表

表 6-1 续   PN16 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 130 45 65 95 2 16 4 14
DN20 3/4" 20 130 58 75 105 2 18 4 14
DN25 1" 25 140 68 85 115 2 18 4 14
DN32 1-1/4" 32 165 78 100 140 2 18 4 18
DN40 1-1/2" 38 165 88 110 150 2 18 4 18
DN50 2" 50 203 102 125 165 2 18 4 18
DN65 2-1/2" 64 222 122 145 185 2 18 8 18
DN80 3" 76 241 138 160 200 2 20 8 18

DN100 4" 100 305 158 180 220 2 20 8 18

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 315 11 168 150 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 332 11 184 150 44 F05-F07 RH2A75
DN25 1" 100 349 14 204 150 48 F05-F07 RH2A83
DN32 1-1/4" 107 371 14 262 170 52 F05-F07 RH2A92
DN40 1-1/2" 130 410 17 268 170 58 F07-F10 RH2A105
DN50 2" 139 464 17 301 200 68 F07-F10 RH2A125
DN65 2-1/2" 167 554 23 390 260 77 F10-F12 RH2A140
DN80 3" 178 590 23 458 260 87 F10-F12 RH2A160

DN100 4" 218 687 29 525 310 103 F12-F14 RH2A190
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单位：mm

单位：mm

表 6-2  PN25/PN40 尺寸规格表

表 6-2 续   PN25/PN40 尺寸规格表

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 130 45 65 95 2 16 4 14
DN20 3/4" 20 150 58 75 105 2 18 4 14
DN25 1" 25 160 68 85 115 2 18 4 14
DN32 1-1/4" 32 180 78 100 140 2 18 4 18
DN40 1-1/2" 38 200 88 110 150 2 18 4 18
DN50 2" 50 230 102 125 165 2 20 4 18
DN65 2-1/2" 64 290 122 145 185 2 22 8 18
DN80 3" 76 310 138 160 200 2 24 8 18

DN100 4" 100 350 162 190 235 2 24 8 22

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 315 11 168 150 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 341 11 204 150 48 F05-F07 RH2A83
DN25 1" 100 364 14 262 170 52 F05-F07 RH2A92
DN32 1-1/4" 107 387 14 268 170 58 F05-F07 RH2A105
DN40 1-1/2" 130 455 17 301 200 68 F07-F10 RH2A125
DN50 2" 139 551 17 458 260 87 F07-F10 RH2A160
DN65 2-1/2" 167 636 23 525 310 103 F10-F12 RH2A190
DN80 3" 178 672 23 532 310 113 F10-F12 RH2A210

DN100 4" 218 770 29 602 395 130 F12-F14 RH2A240

图 5  SN5300 气动球阀外形尺寸图（美标，常规配置）

SN5300 美标体系气动球阀
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公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 108 34.9 60.3 90 2 10.0 4 16
DN20 3/4" 20 117 42.9 69.9 100 2 10.9 4 16
DN25 1" 25 127 50.8 79.4 110 2 11.6 4 16
DN32 1-1/4" 32 140 63.5 88.9 115 2 13.2 4 16
DN40 1-1/2" 38 165 73.0 98.4 125 2 14.7 4 16
DN50 2" 50 178 92.1 120.7 150 2 16.3 4 18
DN65 2-1/2" 64 190 104.8 139.7 180 2 17.9 4 18
DN80 3" 76 203 127.0 152.4 190 2 19.5 4 18

DN100 4" 100 229 157.2 190.5 230 2 24.3 8 18

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 195 11 168 49 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 212 11 184 55 44 F05-F07 RH2A75
DN25 1" 100 229 14 204 59 48 F05-F07 RH2A83
DN32 1-1/4" 107 244 14 262 60 52 F05-F07 RH2A92
DN40 1-1/2" 130 283 17 268 65 58 F07-F10 RH2A105
DN50 2" 139 314 17 301 75 68 F07-F10 RH2A125
DN65 2-1/2" 167 359 23 390 79 77 F10-F12 RH2A140
DN80 3" 178 395 23 458 87 87 F10-F12 RH2A160

DN100 4" 218 478 29 525 103 103 F12-F14 RH2A190

表 7-1 CL150 尺寸规格表

表 7-1 续   CL150 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

表 7-2 CL300 尺寸规格表

表 7-2 续  CL300 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 140 34.9 66.7 95 2 14.7 4 16
DN20 3/4" 20 152 42.9 82.6 115 2 16.3 4 18
DN25 1" 25 165 50.8 88.9 125 2 17.9 4 18
DN32 1-1/4" 32 178 63.5 98.4 135 2 19.5 4 18
DN40 1-1/2" 38 190 73.0 114.3 155 2 21.1 4 22
DN50 2" 50 216 92.1 127.0 165 2 22.7 8 18
DN65 2-1/2" 64 241 104.8 149.2 190 2 25.9 8 22
DN80 3" 76 282 127.0 168.3 210 2 29.0 8 22

DN100 4" 100 305 157.2 200.0 255 2 32.2 8 22

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 207 11 184 55 44 F05-F07 RH2A75
DN20 3/4" 92 229 11 262 60 52 F05-F07 RH2A92
DN25 1" 100 253 14 268 65 58 F05-F07 RH2A105
DN32 1-1/4" 107 260 14 268 65 58 F05-F07 RH2A105
DN40 1-1/2" 130 332 17 390 79 77 F07-F10 RH2A140
DN50 2" 139 366 17 458 87 87 F07-F10 RH2A160
DN65 2-1/2" 167 427 23 525 103 103 F10-F12 RH2A190
DN80 3" 178 463 23 532 113 113 F10-F12 RH2A210

DN100 4" 218 537 29 602 130 130 F12-F14 RH2A240
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图 6 SN5300 气动球阀外形尺寸图（美标，带手轮）

SN5300 美标体系气动球阀

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 108 34.9 60.3 90 2 10.0 4 16
DN20 3/4" 20 117 42.9 69.9 100 2 10.9 4 16
DN25 1" 25 127 50.8 79.4 110 2 11.6 4 16
DN32 1-1/4" 32 140 63.5 88.9 115 2 13.2 4 16
DN40 1-1/2" 38 165 73.0 98.4 125 2 14.7 4 16
DN50 2" 50 178 92.1 120.7 150 2 16.3 4 18
DN65 2-1/2" 64 190 104.8 139.7 180 2 17.9 4 18
DN80 3" 76 203 127.0 152.4 190 2 19.5 4 18

DN100 4" 100 229 157.2 190.5 230 2 24.3 8 18

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 315 11 168 150 38 F05-F07 RH2A63
DN20 3/4" 92 332 11 184 150 44 F05-F07 RH2A75
DN25 1" 100 349 14 204 150 48 F05-F07 RH2A83
DN32 1-1/4" 107 371 14 262 170 52 F05-F07 RH2A92
DN40 1-1/2" 130 410 17 268 170 58 F07-F10 RH2A105
DN50 2" 139 464 17 301 200 68 F07-F10 RH2A125
DN65 2-1/2" 167 554 23 390 260 77 F10-F12 RH2A140
DN80 3" 178 590 23 458 260 87 F10-F12 RH2A160

DN100 4" 218 687 29 525 310 103 F12-F14 RH2A190

表 8-1  CL150 尺寸规格表

表 8-1 续  CL150 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm
SN
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表 8-2 CL300 尺寸规格表

表 8-2 续  CL300 尺寸规格表

单位：mm

单位：mm

公称通径 d L R K D f C N T
DN15 1/2" 15 140 34.9 66.7 95 2 14.7 4 16
DN20 3/4" 20 152 42.9 82.6 115 2 16.3 4 18
DN25 1" 25 165 50.8 88.9 125 2 17.9 4 18
DN32 1-1/4" 32 178 63.5 98.4 135 2 19.5 4 18
DN40 1-1/2" 38 190 73.0 114.3 155 2 21.1 4 22
DN50 2" 50 216 92.1 127.0 165 2 22.7 8 18
DN65 2-1/2" 64 241 104.8 149.2 190 2 25.9 8 22
DN80 3" 76 282 127.0 168.3 210 2 29.0 8 22

DN100 4" 100 305 157.2 200.0 255 2 32.2 8 22

公称通径 H H1 M A L1 L2 ISO5211 执行机构
DN15 1/2" 87 327 11 184 150 44 F05-F07 RH2A75
DN20 3/4" 92 356 11 262 170 52 F05-F07 RH2A92
DN25 1" 100 380 14 268 170 58 F05-F07 RH2A105
DN32 1-1/4" 107 387 14 268 170 58 F05-F07 RH2A105
DN40 1-1/2" 130 527 17 390 260 77 F07-F10 RH2A140
DN50 2" 139 561 17 458 260 87 F07-F10 RH2A160
DN65 2-1/2" 167 636 23 525 310 103 F10-F12 RH2A190
DN80 3" 178 672 23 532 310 113 F10-F12 RH2A210

DN100 4" 218 770 29 602 395 130 F12-F14 RH2A240

SN
53

00



11

SN5400 固定式硬密封球阀
概述

主要技术参数及性能

阀体组件

阀内组件

    SN5400 系列是一种固定式全通径金属密封直通球阀，其球体只需旋转 90°就能实现阀的全开或

全关。固定球阀的球体是固定的，受压后不产生移动，而阀座是浮动的，受介质压力后，产生移动，

使阀座密封面紧压在球体上来确保密封。该球阀切断性能优异，流体压降损失最小，同时具有阀杆

防飞出等功能，固定式硬密封结构适合于不同温度及压力下含有固体颗粒及料浆类流体的切断控制。

	￭ 型式：直通全腔型，整机结构及组配明细请见表1及图1

	￭ 公称通径：DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、 

                   DN500、DN600、DN700、DN800

	￭ 公称压力：美洲体系CL150、CL300 

                   国标体系 PN16、PN25、PN40

	￭ 连接形式：突面RF、凹面FM、凸面M、环连接面RJ、榫面T、槽面G、套焊SW

	￭ 法兰距：法兰距符合GB/T 12221，ASME B16.10

	￭ 上阀盖形式：标准型（与阀体一体铸造）

	￭ 阀体及上阀盖材质：WCB、WCC、WC6、WC9、LCB、LCC、CF8、CF8M、CF3、CF3M等, 

   （注：各种材料的使用温度及压力范围不得超过ASME B16.34规定的压力-温度值。）

	￭ 压盖形式：螺栓压紧式

	￭ 填料 : 柔性石墨，填料适用温度：-196~593℃

	￭ 流量特性：快开Q

	￭ 阀内件材质：标准材质组配及温度范围请见表3

执行机构
	￭ 型号及型式：气缸活塞执行机构/气缸拨叉执行机构                     

	￭ 供气压力：0.3~0.6MPa

	￭ 气源接口：G1/4"、G3/8"、G1/2"

	￭ 环境温度：-20℃～+80℃

	￭ 表面涂装：底漆（环氧富锌）+ 面漆（丙烯酸）

选配的附件
	￭ 定位器、过滤减压阀、电磁阀、限位开关、阀位变送器、保位阀、手轮机构等

 S
N

54
00



12

整机性能

	￭ 设计标准：请见表2

	￭ 采用脱蜡精密铸造工艺

	￭ 球体和阀座均硬化处理：采用先进的超音速喷涂或热喷焊技术，针对用户不同使用工况要求，在球体和阀 

   座表面喷焊钴基合金、镍基合金或喷涂碳化钨、碳化铬等，对其进行特殊硬化处理，耐磨性极高，能够适 

   用于绝大多数的苛刻工况条件，请见图2；

	￭ 高温防胀死： 

   高温工况下由于热膨胀而容易引起球体与阀座的胀死，从而导致阀门无法开启。金属硬密封球阀采用了碟 

   簧或弹簧加载的专用密封结构，在高温下零部件的热膨胀可以被碟簧或弹簧所吸收，故能保证球阀在高温 

   状态下继续灵活启用；

	￭ 优异的密封性能： 

   采用独特的球体研磨工艺，通过球体与研磨器具在空间不同方位的旋转，使球体表面达到极高的圆度和光 

   洁度，阀门的密封性能完全达到或超过标准要求；

	￭ 防火结构：  

   球阀的封面采用金属对金属密封结构，填料采用柔性石墨，垫片采用不锈钢+柔性石墨结构。因此，阀门 

   即使在火灾情况也能确保可靠的密封；

	￭ 自然防静电结构： 

   金属硬密封球阀的阀体、阀座、球体等金属零部件紧密接触，自然形成了静电通道。因此，该类球阀不需 

   要设置专门的防静电装置；

	￭ 阀杆防飞出：阀杆上设计有凸台，可确保在松开填料压盖时，阀杆不会因介质压力下而吹出，请见图3；

	￭ 允许泄漏量：符合API 6D、API598要求；

	￭ 不同压差△P下，阀门从关闭到开启的扭力值：请见表4

	￭ 故障时阀位：开（气关式）、关（气开式）、原位（配保位阀） ；

	￭ 外形尺寸：SN5400欧标体系固定式硬密封球阀 

                  （欧标，常规配置）请见表图3，表5-1，5-2，5-3； 

                   SN5400 美标体系固定式硬密封球阀 

                  （美标，常规配置）请见图4，表6-1，6-2； 

SN
54
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表 1  整机结构级组配明细

图 1 整机结构图

序
号

零件名称
主要材质

ANSI/JIS/DIN ANSI/JIS/DIN ANSI/JIS/DIN

1 阀体
WCB/SCPH2
/1.0619

CF8/SCS13A
/1.4308

CF8M/SCS14A 
/1.4408

2 侧体
WCB/SCPH2
/1.0619

CF8/SCS13A
/1.4308

CF8M/SCS14A 
/1.4408

3 螺母 A194-2H  A194-8
4 螺旋弹簧 17-7PH Inconelx-750

5 缠绕垫片 304+ 柔性石墨 316+ 柔性石墨

6 阀座压环 304 316

7 阀座密封圈 柔性石墨

8 O 型圈 氟橡胶

9 阀座
F304 + Ni55/
WC/STL

F316 + Ni55/WC/STL

10 球体
F304 + Ni60/
WC/STL

F316 + Ni60/WC/STL

11 双头螺柱 A193-B7   A193-B8
12 内六角螺钉 3A193-B8

13 下阀杆 304 316

14 下阀杆缠绕垫片 304+ 柔性石墨 316+ 柔性石墨

15 下阀杆轴套 A439-D2

16 下阀杆调整垫片 A439-D2

17 方头管塞 304 316

18 螺栓 A193-B8

序号 零件名称 主要材质

19 弹簧垫圈 304

20 填料箱轴套 A439-D2

21 阀杆 17-4PH/Inconelx-625

22 O 型圈 氟橡胶

23 阀杆下轴套 A439-D2

24 填料箱缠绕垫片 304

25 填料箱 304 316

26 内六角螺钉 A193-B8

27 石墨填料 柔性石墨

28 阀杆上轴套 A439-D2

29 填料压盖 WCB CF8

30 弹簧垫圈 304

31 内六角螺钉 A193-B8

32 支架 WCB CF8

33 双头螺柱 A193-B8

34 平垫圈 304

35 弹簧垫圈 304

36 螺母 A193-B8

37 八角套 粉末冶金

38 执行机构 气动 / 电动

 S
N

54
00



14

表 3  阀内件标准材质组配及温度范围

表 4 不同压差△ P 下，阀门从关闭到开启的扭力值

注： 表 3 中工作温度范围供参考 , 选用时各种材料的使用温度不得超过 ASME.B16.34 规定的压力 - 温度值。

注：1. 此阀门扭力值参数是在阀座材质为硬质合金，基于常温，清洁介质计算并测试。其他密封材质阀座应在此参数基础上有所增加。

       2. 选用执行器时，建议不少于 25% ～ 30% 的安全系数。

       3. 对于高温，低温工况和非清洁介质，会导致阀门操作扭力增大，选用执行器时，应给予充分的考虑。

       4. 需要 12" 以上的硬密封球阀扭力值，请与公司技术沟通。

图 2  球体和阀座均硬化处理

表 2 设计标准

设计制造 设计标准 结构长度 法兰标准 试验和检验 壁厚 防火测试

GB/HG 标准系列
GB/T12224
GB/T12237

GB/T12221 HG/T20592
GB/T13927
GB/T26480

GB/T12224

API 607

ANSI 标准系列
ASME B16.34， 
API6D，API608

ASME B16.10 ASME B16.5 API 598，API6D ASME B16.34

球芯材质 阀座材质 阀杆材质  适用温度范围

316/304+Ni60/WC/STL 316/304+Ni55/WC/STL 17-4PH，Inconelx-625 -29℃～ 593℃
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规格 空载
75psi 150psi 300psi 450psi 600psi

5Bar 10Bar 20Bar 30Bar 40Bar

5" DN125 250 320 410 528 700 950

6" DN150 375 432 562 800 945 1158

8" DN200 488 624 768 965 1224 1675

10" DN250 583  750  1000  1580  2210  2936

12" DN300  815  1225  1575  2435  3980 5546
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图 3 SN5400 固定式硬密封气动球阀外形尺寸图（欧标，常规配置）

SN5400 欧标体系固定式硬密封球阀

表 5-1    PN16 尺寸规格表 单位：mm
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表 5-2    PN25 尺寸规格表 单位：mm
公称通径 d L R K D f C N T H1 A L1 L2 执行机构

DN125 5 ＂ 125 381 188 220 270 2 24 8 26 655 602 130 130 RH2A240
DN150 6 ＂ 152 403 218 250 300 2 26 8 26 740 722 147 147 RH2A270
DN200 8 ＂ 201 502 278 310 360 2 28 12 26 795 1470 185 175 AW20S
DN250 10 ＂ 252 568 335 370 425 2 30 12 30 834 1610 195 180 AW25S
DN300 12 ＂ 303 648 395 430 485 2 32 16 30 896 1910 240 220 AW28S
DN350 14 ＂ 350 762 450 490 555 2 36 16 33 939 1910 240 220 AW28S
DN400 16 ＂ 400 838 505 550 620 2 38 16 36 1050 2515 285 265 AW35S
DN450 18 ＂ 450 914 555 600 670 2 44 20 36 1070 2515 285 265 AW35S
DN500 20 ＂ 500 991 615 660 730 2 46 20 36 1180 2515 285 265 AW35S
DN600 24 ＂ 600 1143 720 770 845 2 56 20 39 1375 2750 300 275 AW40S
DN700 28 ＂ 700 1346 820 875 960 2 48 24 42 1565 3270 355 330 AW50S
DN800 32 ＂ 800 1524 930 990 1085 2 52 24 48 1798 3270 355 330 AW50S

公称通径 d L R K D f C N T H1 A L1 L2 执行机构
DN125 5 ＂ 125 356 188 210 250 2 20 8 18 625 547 115 112 RH2A210
DN150 6 ＂ 152 394 212 240 285 2 20 8 22 700 602 130 130 RH2A240
DN200 8 ＂ 201 457 268 295 340 2 22 12 22 760 722 147 147 RH2A270
DN250 10 ＂ 252 533 320 355 405 2 24 12 26 814 1470 185 175 AW20S
DN300 12 ＂ 303 610 378 410 460 2 26 12 26 854 1610 195 180 AW25S
DN350 14 ＂ 350 686 428 470 520 2 28 16 26 897 1610 195 180 AW25S
DN400 16 ＂ 400 762 490 525 580 2 30 16 30 1000 1910 240 220 AW28S
DN450 18 ＂ 450 864 550 585 640 2 38 20 30 1070 2515 285 265 AW35S
DN500 20 ＂ 500 914 610 650 715 2 42 20 33 1180 2515 285 265 AW35S
DN600 24 ＂ 600 1067 725 770 840 2 52 20 36 1375 2750 300 275 AW40S
DN700 28 ＂ 700 1245 795 840 910 2 40 24 36 1565 3270 355 330 AW50S
DN800 32 ＂ 800 1372 900 950 1025 2 40 24 39 1798 3270 355 330 AW50S
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图 4 SN5400 固定式硬密封气动球阀外形尺寸图（美标，常规配置）

SN5400 美标体系固定式硬密封球阀

表 6-1  CL 150 尺寸规格表 单位：mm
公称通径 d L R K D f C N T H1 A L1 L2 执行机构

DN125 5 ＂ 125 356 185.7 215.9 255 2 22.3 8 22 655 602 130 130 RH2A240
DN150 6 ＂ 152 394 215.9 241.3 280 2 23.9 8 22 740 722 147 147 RH2A270
DN200 8 ＂ 201 457 269.9 298.5 345 2 27.0 8 22 760 722 147 147 RH2A270
DN250 10 ＂ 252 533 323.8 362.0 405 2 28.6 12 26 814 1470 185 175 AW20S
DN300 12 ＂ 303 610 381.0 431.8 485 2 30.2 12 26 854 1610 195 180 AW25S
DN350 14 ＂ 350 686 412.8 476.3 535 2 33.4 12 30 897 1610 195 180 AW25S
DN400 16 ＂ 400 762 469.9 539.8 595 2 35.0 16 30 1000 1910 240 220 AW28S
DN450 18 ＂ 450 864 533.4 577.9 635 2 38.1 16 33 1070 2515 285 265 AW35S
DN500 20 ＂ 500 914 584.2 635.0 700 2 41.3 20 33 1180 2515 285 265 AW35S
DN600 24 ＂ 600 1067 692.2 749.3 815 2 46.1 20 36 1375 2515 300 275 AW40S
DN700 28 ＂ 700 1245 800.0 863.6 925 2 69.9 28 36 1565 3270 355 330 AW50S
DN800 32 ＂ 800 1372 914.0 977.9 1060 2 79.4 28 42 1798 3270 355 330 AW50S

SN
54

00

表 5-3   PN40 尺寸规格表

注：大口径球阀气动执行机构组配会根据实际工况现场压差而作相应调整。

公称通径 d L R K D f C N T H1 A L1 L2 执行机构
DN125 5 ＂ 125 381 188 220 270 2 24 8 26 675 722 147 147 RH2A270
DN150 6 ＂ 152 403 218 250 300 2 26 8 26 740 722 147 147 RH2A270
DN200 8 ＂ 201 502 285 320 375 2 32 12 30 795 1470 185 175 AW20S
DN250 10 ＂ 252 568 345 385 450 2 36 12 33 884 1910 240 220 AW28S
DN300 12 ＂ 303 648 410 450 515 2 40 16 33 956 2515 285 265 AW35S
DN350 14 ＂ 350 762 465 510 580 2 44 16 36 999 2515 285 265 AW35S
DN400 16 ＂ 400 838 535 585 660 2 48 16 39 1050 2515 285 265 AW35S
DN450 18 ＂ 450 914 560 610 685 2 55 20 39 1130 2750 300 275 AW40S
DN500 20 ＂ 500 991 615 670 755 2 55 20 42 1240 2750 300 275 AW40S
DN600 24 ＂ 600 1143 735 795 890 2 70 20 48 1475 3270 355 330 AW50S

单位：mm



注：大口径球阀气动执行机构组配会根据实际工况现场压差而作相应调整。

表 6-2  CL300 尺寸规格表 单位：mm
公称通径 d L R K D f C N T H1 A L1 L2 执行机构

DN125 5 ＂ 125 381 185.7 235.0 280 2 33.4 8 22 675 722 147 147 RH2A270
DN150 6 ＂ 152 403 215.9 269.9 320 2 35.0 12 22 750 1470 185 175 AW20S
DN200 8 ＂ 201 502 269.9 330.2 380 2 39.7 12 26 780 1610 195 180 AW25S
DN250 10 ＂ 252 568 323.8 387.4 445 2 46.1 16 30 884 1910 240 220 AW28S
DN300 12 ＂ 303 648 381.0 450.8 520 2 49.3 16 33 956 2515 285 265 AW35S
DN350 14 ＂ 350 762 412.8 514.4 585 2 52.4 20 33 999 2515 285 265 AW35S
DN400 16 ＂ 400 838 469.9 571.5 650 2 55.6 20 36 1050 2515 285 265 AW35S
DN450 18 ＂ 450 914 533.4 628.6 710 2 58.8 24 36 1130 2750 300 275 AW40S
DN500 20 ＂ 500 991 584.2 685.8 775 2 62.0 24 36 1240 2750 300 275 AW40S
DN600 24 ＂ 600 1143 692.2 812.8 915 2 68.3 24 42 1475 3270 355 330 AW50S
DN700 28 ＂ 700 1347 800.0 939.8 1035 2 84.2 28 45 1565 3270 355 330 AW50S
DN800 32 ＂ 800 1525 914.0 1054.1 1150 2 96.9 28 51 1798 3270 355 330 AW50S

订　货　须　知

订货时，请写明：

1. 使用温度　　　　　　　　　　　　　　　　11. 使用介质成份

2. 法兰标准          　　　　　　　　　　          12. 法兰密封面形式相关尺寸

3. 结构长度　　　　　　　　　                       13. 试验与检验标准及要求

4. 安装环境                                                     14. 主体及内件材质要求

5. 阀杆是否加长                                              15. 防火、防静电要求

6. 阀门开关频率                                              16. 对驱动装置的特殊要求   

（本资料内容，如有变更，不再另行通知，敬请谅解）




